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DBCXA - Samenwerken tot verbetering Cx

De Dutch Building Commissioning Association (DBCA) is sinds 2013 een erkende non-profitinstantie. De DBCA heeft
tot doel om de acceptatie en toepassing van commissioning als efficiénte methode voor prestatieborging van
gebouwen in Nederland te bevorderen.
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1 1. Wat willen wij bereiken met Cx?
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Definitie commissioning
Commissioning = kwaliteitsborging

Definitie volgens de DBCXA:
“Commissioning is een op kwaliteit gedreven systematisch proces dat verifieert dat de systemen en apparatuur,
geinstalleerd en onafhankelijk en interactief kunnen werken volgens de ontwerpeisen om aan de verwachtingen
en operationele behoeften van de eigenaar/opdrachtgever te kunnen voldoen.”

Bouwende partijen verifiéren (vastleggen en verzamelen bewijslast)
Cx-manager valideert (controleren bewijslast op geldigheid of juistheid)
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De pijlers van Quality - The Quality house

Waar voor je geld.

Op tijd en binnen budget.

Afgesproken Kwantiteit (N), Kwaliteit
(Q), Functionaliteit (F) en Prestatie (P).

Geen gedoe. ,,
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Opbouw van testen - Proces tot ingebruikname

SAT1 SAT2 SAT3
(N&Q) (Q&F) (F&P)
Noodstroominstallatie g:A&Ls;
SAT1 SAT2 SAT3
(N&Q) (Q&F) (F&P)

Verdeelinrichting (E)

Brandmeldinstallatie

Ventilatiesysteem

SAT1 SAT2 SAT3
(N&Q)  (Q&F) g (F&P)

o . saT1 | sAat2 | sAT3

Verwarmingsinstallatie (N&Q) (F&P)
Regelinstallatie/GBS SATL Sl N = aantallen
(N&Q) § (Q&F) f (F&P) Q = kwaliteit

F = functionaliteit

P = prestatie D W a
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Stappen In de praktijk
voorbeeld van een luchtbehandelingskast

FAT: LBK voldoet aan de inkoopspecificaties

SAT-1: LBK is juist geplaatst en aangesloten

SAT-2: Aansturing functioneert (I/O) en LBK is inbedrijfgesteld

SAT-3: LBK haalt ontwerpdebieten en —drukken en preferente opnemers kloppen

ISAT: Bij een brandmelding wordt de LBK goed aangestuurd

TOAT: De juisten testen zijn goed gedocumenteerd en kloppen bij een steekproef




DBCXA

Dutch Building Commissioning Association

11



@ Binnenklimaat DBCXA

techniek Dutch Building Commissioning Association

Toepassingsgebied Cx

Klein en groot Installatie en bouwfysische
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Wat levert het op?

» Uitvoeringsproces loopt beter

» Versterkt het beeld ‘Duurzaamheid werkend maken’

» Opdrachtgever krijgt waar voor zijn geld en veel minder gedoe na in gebruikname
» Installateur hoeft de dure servicemonteur substantieel minder in te zetten
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Voordeel In getallen - Cx verdient zich altijd terug

Commissioning geintegreerd in het onderhoud en beheer van gebouwen (DB&O)

Geboekt resultaat na 2 jaar zonder grote investeringen:
* Afname comfortklachten met 25 %
 Afname storingen: 20%

* Reductie CO,-uitstoot: 22%

* Reductie energiegebruik: 32% op gas en 15% op elektriciteit

Overall terugverdientijd: << 1 jaar
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Ons team Klantgericht

Ervaren en deskundig
Innovatief
Pragmatisch




