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Gebouwde omgeving
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Figuur 28: Gemiddeld gemeten en berekend elek-intensiteit in kWh/m™ gelabelde kantoorpanden
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Figuur 22: Scatterplot gemeten elektriciteitsverbruik in kwh/m? naar El-index gelabelde kantoorpanden
(alleen gasketels ).
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Werkdocument Verduurzaming utiliteitsbouw

Betrokken partijen:

De werkgroep verduurzaming utiliteitsbouw: vertegenwoordigers van Vastgoedbelang, IVBN,
Uneto-VNI, VNG, NVM, BZK, DBGC, FMN, Detailhandel Nederland, Bouwagenda, Stroomversnelling,
NVDE, SWS, ABN Amro/DGBC, Rabobank

Sectortafel: gebouwde omgeving
Financiering en normering

22 juni 2018
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@ Stap voor stap verduurzamen @ Voor huurders en verhuurders @ Voor woningeigenaren @ Wijkgerichte aanpak @ Kantoren, scholen, ziekenhuizen
(utiliteitsbouw)

Goed geisoleerde, comfortabele woningen Corporaties zetten transitie in gang Gemeente maakt voor eind
2021 plannen en gaat wijk

voor wijk aan de slag
Gunstige leningen en subsidies Start met 100 aardgasvrije wijken Maandlasten gelijk, beter Verbouwing terugverdienen
voor huiseigenaren en VVE’s geisoleerde huurwoning via de energierekening

Financiering wordt
verbonden aan de
woning in plaats
van de bewoners

Van aardgas naar duurzame warmtebron Zelf of samen energie opwekken Kennis delen Voor ieder woningtype een passende oplossing Goedkoop en slim verbouwen
- geothermie - lokale energie initiatieven - bestaande technieken verbeteren

aquathermie - zonne-energie opwekken ] - nieuwe technieken ontwikkelen
duurzame restwarmte - lokale warmtenetten Meedenken en meedoen Gunstig investeren door verhuurders - talent opleiden

duurzame elektriciteit
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Routekaarten voor grote gebouweigenaren
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Werkelijke Energie-efficientie gebouwen
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Werkelijke Energie-efficientie gebouwen
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Efficient?
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WENG Klassen

WENGA  Werkelijk energieneutraal variabel W<7
WENG B  Paris Proof variabel W < 60
WENG C  zeer zuinig 10% (van rest) W < 85
WENG D  zuinig 22,5% W <125
WENGE gemiddeld 35% W < 240
WENG F  onzuinig 22,5% W < 390
WENG G  zeer onzuinig 10% W > 390
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WENG
 DGBC (Paris Proof)

 Certificering W E N G

* Koppeling met energiebeheersoftware www.weng.nl
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