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Inhoud

* F-gassenverordening

* Regelgeving en normen
* Voordelen / nadelen

« Aandachtspunten
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F-gassenverordening

2015 F-gas phase-down & average GWP
Average GWP = 2000°

2022
Average GWP = 900

2030
Average GWP = 400"

2015 2016-17 2018-20 2021-23 2024-26 2027-29
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F-gassenverordening
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Natuurlijke koudemiddelen
» Kooldioxide (CO,)

« Ammoniak

* Propaan
| | ow
CO, R744 1
Ammoniak R717 0
Propaan R290 3
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Activiteitenbesluit

§ 3.2.6. In werking hebben van een koelinstallatie a] & 8 @& ° %

Artikel 3.16¢ 2] & B @& T X

Deze paragraaf is van toepassing op het in werking hebben van:

a. een koelinstallatie met een inhoud van ten minste 10 kilogram kooldioxide,
b. een koelinstallatie met een inhoud van ten minste 5 kilogram koolwaterstoffen, of
C ean koelinstallatie met een inhoud van ten minste 10 en ten hoogste 1.500 kilogram ammoniak.
Artikel 3.16d 5 & 8 & S
1 Een koelinstallatie met een natuurlijk koudemiddel voldoet ten behoeve van het voorkomen van risico’s voor de omgeving en

ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico’s voor de omgeving
en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevelgen hiervan, ten minste aan de bij ministeriéle regeling

gestelde eisen.

2 Een koelinstallatie als bedoeld in het eerste lid wordt ten minste eenmaal per kalenderjaar gecontroleerd op het veilig

functioneren.

3 Een controle als bedoeld in het tweede lid wordt verricht door degene die het onderhoud uitvoert en beschikt over een
vakbekwaamheidscertificaat als bedoeld in:
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Propaan als koudemiddel

* goede energieprestatie

* berelk van hogere temperaturen
(70°C) mogelijk

* bestaande afgifte systemen

» laag GWP

* geen F-gassendiploma
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Propaan als koudemiddel

« Sterk brandbaar en explosief

* Bij hogere temperaturen daling
van COP

* Beperkte kennis
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Aandachtspunten

» Grote viuchtigheid

 Velligheidsventiel of overstort van
de cv-ketel bij hybride
toepassingen

* Cilinders koudemiddel
* Persoonlijke bescherming
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Meer weten

* www.nvkl.nl |

- Opleidingscentrum GO° =
voor ACK-opleidingen

« www.Installatiecheckapp.nl

_—

2/04/2020


http://www.nvkl.nl/
http://www.installatiecheckapp.nl/

