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Historie en doelstelling Eurovent
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Europese vereniging van fabrikanten van luchtbehandeling-
en koelapparatuur

• Opgericht in 1958

• Overkoepelend orgaan voor 17 nationale organisaties in 13 Europese landen

•Aangesloten verenigingen in Nederland NKI en VLA

• In 1993 oprichting van de Eurovent Certification Company



Historie en doelstelling Eurovent
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• vertegenwoordigen HVACR–industrie op Europees niveau

• invloed uitoefenen op en leden informeren over Europese regelgeving

• ontwikkelen van certificeringprogramma's voor de branche

• deelname in internationale normen voor het vakgebied

• publiceren van richtlijnen en technische handleidingen



Certificeringprogramma’s (27)
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Air to Air Plate Heat Exchangers European HP (specific heat pumps)

Air to Air Rotary Heat Exchangers Liquid Chilling Packages + Heat pumps
Close Control Air Conditioners Rooftop units
Comfort Air Conditioners Residential Air Handling Units (RVE)
Air Handling Units (NRVE) Refrigerated Display Cabinet
Hygienic Air Handling Units Variable refrigerant flow
Chilled Beams Ventilation ducts
Cooling and Heating Coils Air Cleaners
Cooling Towers Residential air filters
Drift eliminators Fans
Fan Coil Units IT cooling units
Air Filters Class ePM1 - ePM2,5 - ePM10 Evaporative cooling
Heat exchangers for Refrigeration Liquid-to-liquid Plate Heat Exchangers
Run around coils

Voor uitgebreide informatie zie:
www.eurovent-certification.com



Certificeringprocedure luchtbehandelingskasten
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• Strekking
Certificering van een range, waarin selecteerbare bouwgroottes onder de certificering vallen
Luchtdebiet < 3 m3/s moet binnen de range vallen

• Certificering
Eurovent certificeert selectie software van de fabrikant op basis van:
 mechanische eigenschappen wandconstructie (EN 1886)
 prestaties van (een aantal) ingebouwde componenten (EN 13053)

• Documenten
 Certification Manual
 Operation Manual for AHU’s
 Rating Standard for AHU’s



Basisstappen certificeringsproces
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• Certificeringsaanvraag
+ Tekenen “License Agreement”

• Kwalificatie procedure
+ verstrekken (software) gegevens van range aan Eurovent
+ controle software en overige gegevens door Eurovent 
+ modelbox meting (EN 1886) voor het bepalen van de mechanisch eigenschappen
+ prestatiemeting (EN 13053) willekeurig geselecteerde unit

• Repetitie test
+ modelbox meting om de 6 jaar (ISO 9001)
+ prestatiemeting willekeurige unit om de 3 jaar (ISO 9001)

• Jaarlijkse controle (audit)
+ toetsing assemblage en onderdelen aan modelbox specificatie
+ controle gebruikte software a.d.h.v. technische specificatie

willekeurige unit uit productie
+ controle consistentie selectieprogramma (WTW en batterijen)



Meting modelbox en LBK
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Maximaal toegestane afwijkingen unit test
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• Externe druk :  – 4% of –15 Pa

• Opgenomen elektrisch vermogen :  + 3%

• Voelbaar rendement warmteterugwinning :  – 3%-punten

• Weerstand warmteterugwinning :  + 10% of +15 Pa

• Capaciteit verwarmer en koeler :  – 2%

• Waterweerstanden verwarmer en koeler :  +10% of +2 kPa

• Afgestraald geluidsvermogen omkasting :  + 3 dB(A)

• Geluidsvermogen in unit openingen :  + 5 dB bij 125 Hz;  + 3 dB bij 250-8000 Hz

De eigenschappen van de model box (mechanisch, thermisch, akoestisch) worden 
op basis van de metingen ingedeeld in klassen. Hierop zitten geen toleranties!



Eisen selectie software (1)
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• Componenten voor gecertificeerde eigenschappen in software
+ gecertificeerde componenten moeten in de software zijn opgenomen 
+ toepassen niet gecertificeerde componenten toegestaan onder voorwaarden
+ bij vrije invoer (componenten buiten software) geldt het volgende:
- geen vermelding in specificatie bij niet gecertificeerde functies 
- vermelding “niet opgenomen in Eurovent gecertificeerde software” bij gecertificeerde functies

+ software moet consistent zijn

• Identificatie software
+ versienummer software met datum op ieder blad van technische specificatie
+ laatste technische versie altijd ter beschikking stellen aan Eurovent



Eisen selectie software (2)

2/05/2020 10

• Toekennen energielabel
Energielabel moet vermeld worden, tenzij selectie “niet voldoet aan regels voor  toekennen energielabel”

Bepalend voor energielabel zijn luchtsnelheid, WTW en ventilator/motor
+ Warmteterugwinning
Label verplicht als:
WTW component in software
WTW component niet in software maar Eurovent gecertificeerd
Label niet toegestaan als:
WTW component niet in software en niet Eurovent gecertificeerd

+ Ventilator en motor
Label verplicht als:
ventilator en motor in software
ventilator in software; (norm)motor niet in software
Label niet toegestaan als:
ventilator niet in software



Meerwaarde Eurovent Certificering
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• Eerlijke concurrentie in de HVAC-markt

• Gegarandeerde specificaties aangekochte apparatuur

• Betrouwbare elektrische energieverbruiken en rendementen warmteterugwinning voor TCO 

berekeningen

• Gegarandeerde capaciteiten voor verwarmers/koelers

• Betrouwbare medium weerstand over verwarmers en koelers

• Betrouwbare waarden voor geluidsvermogens

• Offertes van luchtbehandelingsapparaten beter met elkaar vergelijkbaar

• EIA regeling voor Eurovent gecertificeerde unit met energielabel A



Uitgangspunten Eurovent energielabels 2016

2/05/2020 12

• Alle gegevens en berekeningen baseren op luchtdichtheid 1,2 kg/m3

• Het energielabel wordt gebaseerd op de ontwerpcondities in de winter

• De snelheid is gebaseerd op de inwendige doorsnede van de filtersectie

• Relatie tussen de snelheid en intern drukverlies LBK volgens vergelijking

• Het rendement van de WTW is het droog rendement bij gelijke massastromen; 
(afvoerdebiet gelijk maken aan toevoerdebiet)

• Weegfactor tussen elektrische en thermische energie is 2
(1 kWh elektrische energie ≈ 2 kWh primaire thermische energie)

∆p st−1=
v1
v0

1,4

× ∆p st−0



Referentiewaarden voor energielabels 2016
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Als een luchtbehandelingskast precies aan alle referentiewaarden zou voldoen voor een bepaalde klasse 

dan geldt het energielabel voor de desbetreffende klasse!



Berekening ventilatorvermogen
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Formule voor opgenomen vermogen uit het net

Totaalrendement volgens ventilator verordening (EU) Nr. 327/2011, voor centrifugaal 
ventilatoren met achterwaarts gebogen schoepen

Pnet ≤ 10kW: ηstat = 4,56 ln (Pnet) – 10,5 + N

Pnet > 10kW: ηstat = 1,1 ln (Pnet) – 2,6 + N

N = Totaalrendement bij een opgenomen vermogen van 10 kW
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Compensatie methode labelberekening

2/05/2020 15

Afwijking van referentiewaarde wordt omgerekend naar een correctie op statische druk!

• Luchtsnelheid in LBK
Afwijkende luchtsnelheid wordt omgezet in een drukcorrectie Δpx

< 0 → beter

• Weerstand WTW
Afwijkende weerstand WTW is al een drukcorrectie Δpy

< 0 → beter

• Rendement WTW
Afwijkend rendement wordt omgezet in een drukcorrectie Δpz

< 0 → beter

Bij negatieve correctiewaarden selectie gunstiger dan beoogde referentiewaarde!

∆p = ∆ps−  t ∆ps−   ×   
v   ss 
vs    t  

1,4

∆p = ∆ps    t  −    ∆p   ss −   

∆p =     ss   s    t          t  ×   
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Klimaat invloed compensatie methode 
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Equivalentie tussen rendement en drukval WTW is afhankelijk van de klimaatzone (ontwerp 

buitentemperatuur winter) en wordt berekend met de empirische formule

   =  0,003  tBL
2  0,79  tBL  8, ΤPa %
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Bepaling referentie vermogen
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Drukcorrecties worden afgetrokken van de statische druk volgens selectie

Het referentievermogen wordt berekend op basis van de nuttige statische druk van de ventilator (pextern + 

pintern) en de drukcorrecties Δpx – Δpy – Δpz

De luchtbehandelingsunit voldoet aan de beoogde klasse als geldt:

Bij waarden > 1, moet de berekening worden herhaald voor een lagere klasse met bijbehorende 

referentiewaarden.

P  f =
qv × ps  ∆p  ∆p  ∆p 

 st t

P  −to vo   P  − fvo  
P  f−to vo   P  f− fvo  

≤  

Iteratieve berekening



Toetsing Eurovent label
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Vergelijk energiekosten Eurovent labels

2/05/2020 19

Uitgangspunten

• Luchtdebiet 10 m3/s

• Gemiddelde buiten-
temperatuur 9,5°C

• Inblaas- / afzuig-
temperatuur 20°C

• Bedrijfsuren 4380 per jaar

• Statische drukken
– extern toevoer 350 Pa

– extern afvoer 250 Pa

– intern toevoer excl. WTW 250 Pa (A+)

– intern afvoer excl. WTW 100 Pa (A+)

• Referentiewaarden Eurovent
tabel

• Omrekening interne weerstand
met Eurovent formule
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Dank voor uw aandacht! 

Meer info: 
https://www.binnenklimaattechniek.nl/technieken/luchtbehandelingskasten/

E-mail: vla@fme.nl

https://www.binnenklimaattechniek.nl/technieken/luchtbehandelingskasten/
mailto:vla@fme.nl

