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Aanpasbaarheid Klimaatinstallaties

Een gebouw is duurzamer en robuuster als het op langere
termijn nog steeds voldoet aan de eisen en wensen van de
gebruiker op dat moment.

In het ontwerp- en realisatieproces is met relatief
eenvoudige maatregelen grote verbeteringen in de
aanpasbaarheid kunnen worden gerealiseerd.

Het is lastig te voorspellen welke specifiek aanpasbaarheid
in de toekomst zal worden gevraagd.
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Bewustwording is de eerste stap
naar verandering

(Jverdrijven is een vak,
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Wegwijzer Aanpasbaarheid Klimaatinstallatie
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Vaststellen

Gebruiksvisie

Selectie

Aanpasbaarheid

Gebouw

Selectie
Aanpasbaarheid

Klimaatinstallaties

» |nitiéle gebruiksfunctie
» Gebruiksvisie binnen gebruikstermijn
* Toekomstvisie na gebruikstermijn

» Aanpasbaarheid gebruiksfunctionaliteit
* Aanpasbaarheid gebouwindeling

s Aanpasbaarheid speciale ruimten

* Aanpasbaarheid nutvoorzieningen

Begroting

Kosten

* Aanpasbaarheid centrale installaties

» Aanpasbaarheid decentrale installaties
* Aanpasbaarheid lokale installaties

* Aanpasbaarheid regeltechniek

* Investering

* Onderhoud

= Energie

* Herinvestering
» VVastgoedwaarde
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Checklist Gebruiksvisie

Aktiepunt

Toelichting

Gebruiksfuncties vastgelegd

Stel een viekkenplan voor het gebouw op met hierin de gebruiksfuncties

Bezetting per ruimte vastgelegd

Stel een ruimtelijst met persoonsbezetting op

Specifieke gebruik vastgelegd

Stel per specifieke gebruiksgroep een omschrijving met gebruikstijden en apparatuur op

Bovengenoemde uitgangspunten zijn besproken met gebruiker

Vraag bevestiging/akkoord op bovengenoemde documenten

Verwachting jaarlijkse verhuisbewegingen besproken

Stel samen met de gebruiker een scenario op voor minimale + maximale verhuisbewegingen per afdeling

Verwachting jaarlijkse groei/krimp per afdeling besproken

Stel samen met de gebruiker een scenario op voor minimale + maximale groei/krimp per afdeling

Consequenties jaarlijkse indelingswijzigingen inzichtelijk gemaakt

Onderzoek of de gebouwindeling + installaties wel aansluiten bij bovengenoemde scenario's en overweegq alternatieven

Beoogde aanpasbaarheid gebouw binnen 5 jaar besproken

Schets samen met de gebruiker + eigenaar een toekomstbeeld voor de korte termijn

Beoogde aanpasbaarheid gebouw tussen 10 en 15 jaar besproken

Schets samen met de gebruiker + eigenaar een toekomstbeeld voor de middel lange termijn

Beoogde aanpasbaarheid gebouw na 15 jaar besproken

Schets samen met de gebruiker + eigenaar een toekomstbeeld voor de lange termijn

Obood oo gOood

Consequenties van aanpasbaarheid gebouw inzichtelijk gemaakt

Onderzoek of het gebouwontwerp + centrale installaties wel aansluiten bij bovengenoemd beeld en overweeg alternatieven
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Aanpasbaarheid Gebouw

Aanpasbaarheid gebruiksfunctionaliteit

Slecht aanpasbaar Uitstekend aanpasbaar

* Gebouw voldoet exact aan initiéle  Uitbreiden of verplaatsen van functionaliteit
functionaliteit Is mogelijk

* Geen rekening gehouden met uitbreiding of * Op diverse posities in het gebouw is
verplaatsen van functionaliteit rekening gehouden om gebruik te

» Vaste gebouwindeling en gebruikstijden intensiveren

» Geen mogelijkheden om gebruik te * Vraag gestuurde gebruikstijden
intensiveren
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Uitstekend aanpasbaar Slecht aanpasbaar
* Veel schachten « Weinig schachten
« Veel vrije ruimte boven plafond « Weinig vrije ruimte boven plafonds

« Vraag gestuurde installaties » Centraal geregelde installaties



@ Binnenklimaat
techniek
Aanpasbaarheid Gebouw

Aanpasbaarheid gebouwindeling

Slecht aanpasbaar Uitstekend aanpasbaar

* Geen modulaire indeling » Specifieke modulaire indeling

+ Vaste posities wanden + Wanden kunnen eenvoudig worden

» Geen reserveruimte boven plafonds verplaatst

» Geen reserveruimte in schachten en * Reserveruimte boven plafonds
techniekruimten * Reserveruimte in schachten en

techniekruimten
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Aanpasbaarheid Gebouw

Aanpasbaarheid speciale ruimten

Slecht aanpasbaar Uitstekend aanpasbaar

» Vaste posities + indeling keukens + Keukens, toiletgroepen en computerruimten
» Vaste posities + indeling toiletgroepen kunnen worden uitgebreid

 Vaste posities + indeling computerruimten « Er zijn voorzieningen opgenomen om extra

keukens, toiletgroepen en computerruimten
aan te kunnen brengen
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Aanpasbaarheid Gebouw

Aanpasbaarheid nutsvoorzieningen

Slecht aanpasbaar Uitstekend aanpasbaar
* Geen mogelijkheid om nutsvoorzieningen uit « Er zijn voorzieningen opgenomen om extra
te breiden nuts voorzieningen uit te kunnen breiden
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Aanpasbaarheid centrale installaties

Slecht aanpasbaar Uitstekend aanpasbaar
» Geen reservecapaciteit

* Niet modulair uitbreidbaar

« Geen extra ruimtereservering

» Voldoende mogelijkheden om centrale
installatie uit te breiden

* Installaties zijn modulair uitbreidbaar en
nauwkeurig regelbaar

2/05/2020

(RY)






@ Binnenklimaat
techniek
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Aanpasbaarheid distributie installaties

Slecht aanpasbaar Uitstekend aanpasbaar
* Niet mogelijk om distributiestelsels » Voldoende mogelijkheden om installaties
eenvoudig aan te passen aan te passen aan nieuwe indelingen

« ‘Backbone’ en ‘ringleiding’ concepten
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Aanpasbaarheid Klimaatinstallaties

Aanpasbaarheid lokale installaties

Slecht aanpasbaar Uitstekend aanpasbaar

* Rigide lokale installaties die volledig zijn » Modulaire, koppelbare installaties met
afgestemd op de initiéle gebouwindeling relatief kleine moduulmaat

* Installaties ingestort in vloeren en wanden * Installatiemodules zijn eenvoudig

koppelbaar en/of uitwisselbaar
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Aanpasbaarheid Klimaatinstallaties

Aanpasbaarheid regeltechniek

Slecht aanpasbaar Uitstekend aanpasbaar
« Stand alone regeltechniek * Integrale regeltechniek met GBS koppeling
« Statisch inregelbaar * Dynamisch inregelbaar via GBS
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Voorbeeldselectie

Slecht aanpasbaar, niet flexibel

Gemiddeld aanpasbhaar, enigszins flexibel

Uitstekend aanpasbaar, zeer flexibel

Gebruiksfunctionaliteit

70% kantoorfunctie
30% bijeenkomstie
vaste kloktijden

60-80% kantoorfunctie
20-40% bijeenkomstfunctie
kloktijden per gebruiksfunctie

50-90% kantoorfunctie
10-50% bijeenkomstfunctie
kloktijden per gebruiksfunctie per verdieping

Gebouwindeling

Vaste posities van wanden
Geen modulaire indeling
Geen reserveruimte in verlaagde plafonds + schachten

Wanden verplaatsen mogelijk
Modulaire indeling 3,6 x 7,2 m
10% reserveruimte in verlaagde plafonds + schachten

Wanden verplaatsen mogelijk
Modulaire indeling 1,8 x 3,6 m
30% reserveruimte in verlaagde plafonds + schachten

Speciale ruimten

Vaste posities toilegroepen, keuken en computerruimten zonder
uitbreidbare capaciteit

Waste posities toilegroepen, keuken en computerruimten met 10%
uitbreidbare capaciteit

Aanpasbare posities toilegroepen, keuken en computerruimten
met 30% uitbreidbare capaciteit

Nutsvoorzieningen

Geen reservecapaitiet im nutsaansluitingen aanwezig
Geen extra ruimte gereserveerd

10% reservecapaitiet in nutsaansluitingen aanwezig
Extra ruimte gereserveerd voor grotere aansluiting

30% reservecapaitiet in nutsaansluitingen aanwezig
Extra ruimte gereserveerd voor grotere aansluiting

Centrale installatie

Warmte- en koudeopwekking met vaste capaciteit
Centrale luchtbehandeling zonder reserves

Warmte- en koudeopwekking zijn vitbreidbaar
Centrale luchtbehandeling met 10% reserve

Warmte- en koudeopwekking met 30% reserve
Decentrale luchtbehandeling met 30% reserve

Distributie

Leiding- + kanalenstelsels zonder reserves
Geen voorzieningen voor wijzigingen opgenomen

Leiding- + kanalenstelsels met 10% reserve
Voorbereidingen opgenomen voor wijzigingen

Leiding- + kanalenstelsels met 30% reserve
Backbone structuur maakt wijzigingen eenvoudig

Lokale installaties

Klimaatinstallatie

Installatiedelen ingestort in beton
Geen reserves aangehouden

Modulair aanpasbare installatie
10% reserve in lokale capaciteit

Maodulair indeelbare installatie
30% reserve in lokale capaciteit

Regeltechniek

Stand alone regeling per vertrek
Statische debietinstelling, handmatig

DDC regeling per module, uitbreidbaar
Dynamische debietinstelling, handmatig

DDC regeling per module, koppelbaar
Dynamische debietinstelling, softwarematig
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Begroting kosten

UITVOERBAAR?

kosten

100%
20% nog maar beinvloedbaar

ontwerp maken gebruiken afdanken
(ljaar) (20 jaar)
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Kostenscenario’s

Slecht aanpasbaar Uitstekend aanpasbaar

« Lage investeringskosten * Hoge investeringskosten

« Lage onderhoudskosten * Hoge onderhoudskosten

* Hoog energieverbruik » Laag energieverbruik

* Hoge herinvesteringskosten bij wijzigingen + Lage herinvesteringskosten bij wijzigingen
» Lage restwaarde * Hoge restwaarde
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Wegwijzer Aanpasbaarheid Klimaatinstallatie

* |nitiéle gebruiksfunctie
. - » Gebruiksvisie binnen gebruikstermijn
Gebruiksvisie » Toekomstvisie na gebruikstermijn

Vaststellen

Selectie » Aanpasbaarheid gebruiksfunctionaliteit
q * Aanpasbaarheid gebouwindeling
Aanpasbaarheid * Aanpasbaarheid speciale ruimten
Gebouw * Aanpasbaarheid nutvoorzieningen .
* Investering
Begroting * Onderhoud
= Energie
Kosten * Herinvestering

» VVastgoedwaarde
Selectie * Aanpasbaarheid centrale installaties

* Aanpasbaarheid decentrale installaties
* Aanpasbaarheid lokale installaties
Klimaatinstallaties « Aanpasbaarheid regeltechniek

Aanpasbaarheid
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Dank voor uw aandacht!

Meer info: http://www.rvdp.nu/

https://tvviconnect.nl/projecten/15-flexibele-
installatieconcepten
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