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Opbouw

In hoofdlijnen

1. Waarom Ventilatiekeur?
2. Waarom een Toetsprotocol?
3. Kan er draagvlak ontstaan voor de opzet?




Elementen Ventilatiekeur

« Kwaliteitseisen aan onderhoud
« Commissioning of het onderhoud daadwerkelijk wordt uitgevoerd zoals is

afgesproken
« Vakbekwaamheid wordt getoetst op basis van de erkenningsregeling




Doel keurmerk
Voor beheerders en gebruikers

Waarborgen van een gezond binnenmilieu
door correct de ventilatie-installatie

te reinigen en te laten gebruiken




Toegevoegde waarde voor beheerders

Aantoonbaar zicht op goed functioneren van het ventilatiesysteem:
— Controle op alle relevante onderdelen op reinheid

— Luchtdebieten worden periodiek gemeten en bij VK** en VK*** getoetst aan de
ontwerpeis

Minder kans op klachten

Ondermaats presterende partijen verliezen hun registratie




Ventilatiekeur

Ventilatie
keur @

-
- VK*** Voldoet aan eisen 120% +/- 5% van de ontwerpeis
- VK** Voldoet aan eisen 100% +/- 5% van de ontwerpeis
- VK* Voldoet aan eisen Gemeten waarden




Reinheidseisen

* Visuele controle gevelventilatieroosters

 Visuele controle toe- en afvoerventielen ,,
« Prakstripmethode luchtkanalen (bij 4 of slechter reinigen)
 Visuele controle waaier (bij vervuiling reinigen)

 Visuele controle filters (bij vervuiling reinigen)

 Visuele controle warmtewisselaars (bij vervuiling reinigen)
 Visuele controle sensoren (bij vervuiling reinigen)



Principes Toetsprotocol

« Aantonen bewijslast ligt bij het onderhoudsbedrijf met steekproefsgewijze
controle door een onafhankelijke partij

 Niet voldoen aan het Toetsprotocol heeft consequenties (grotere steekproef en
meer kosten en in het uiterste geval verwijderen uit het register)

 Steekproefsgewijze controle (administratie en in de woning)




Inspanning onderhoudsbedrijven

* Inzichtelijk maken klachtenregister

* Opbouwen onderhoudsdossier per woonadres
 Inzetten onafhankelijk partij voor steekproefsgewijze jaarlijkse controle (€ 3.300,-)
« Aanleveren jaarrapportage aan de VLA

Focusgroep Ventilatiekeur:

ventilatieservice

* interduct )Qll’home EI. Breijer
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neeleman@dwa.nl




Toekomst

* In 2020 ervaring opdoen met het Toetsprotocol

« Toename aantal deelnemers

* Na 2020 verbeteren keurmerk en Toetsprotocol
— Opnemen installatiegeluidsmeting

— Effectiviteit gevelroosters meenemen




Samenwerkingsovereenkomst
VLA en DWA

De heer J. Dijkgraaf (DWA) en de heer W. Hijmissen (VLA)




