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Aangepaste richtwaarde Micro-organismen 
in luchtbehandelingssystemen

De Binnenklimaat Nederland focusgroep Binnenklimaatkeur Inspectie & Advies (BIA) houdt zich  
binnen Binnenklimaat Nederland bezig met binnenmilieu onderzoek. In dit kader heeft BIA in 2007  
een richtwaarde opgesteld ten aanzien van het aantal micro-organismen in luchtbehandelingssystemen.

Anno 2023 is het ventileren van gebouwen  
belangrijker dan ooit. Het merendeel van de  
utilitaire gebouwen maakt gebruik van mechanische 
ventilatie om een goede luchtkwaliteit te verkrijgen 
en behouden. Het ventilatiesysteem fungeert  
hiermee als de longen van het gebouw.  
De reinheid van het ventilatiesysteem dient  
daarom periodiek gecontroleerd te worden.

Ten gevolge van voortschrijdend inzicht  
en na een grondige analyse van de huidige  
BIA-richtwaarde voor ‘Micro-organismen in  
luchtbehandelingssystemen’, is gebleken dat  
de huidige norm te weinig handvaten biedt om  
de luchtkwaliteit te verbeteren. Een voorbeeld  
hiervan is het feit dat men vanuit de markt  
heeft gereageerd dat indien er een afname  
te zien is men voldoet aan de eis, ongeacht de  
geplaatste	luchtfilters.	Dit	maakt	de	richtwaarde	
onwerkbaar volgens BIA.

Om de luchtkwaliteit vanuit het luchtbehandelings-
systeem op een goed niveau te kunnen brengen en 
houden, heeft BIA de richtwaarde aangepast. De BIA 
leden BGW Advies, Technolab, Immolab, Socotec, SGS 
en IMI Aerodynamiek hebben de samenwerking gezocht 
met zuster focusgroepen zoals de NVRL, Focusgroep 
luchtfilters	maar	ook	de	TVVL	Expertgroep	Klimaat-
techniek om een zo breed mogelijk draagvlak te  
creëren voor de BIA-richtwaarde.

Deze samenwerking heeft geresulteerd in een richt-
waarde die een duidelijkere minimale afname vermeldt 
op	basis	van	de	aanwezige	luchtfiltering,	maar	ook	een	
visuele inspectie van het luchtbehandelingssysteem 
vereist om tot een goede beoordeling te komen. 

De Binnenklimaat Nederland focusgroep Binnen-
klimaatkeur Inspectie & Advies presenteert daarom 
hierbij de aangepaste richtwaarde “Micro-organismen 
in luchtbehandelingssystemen”.  
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Onderstaand	vindt	u	de	opgestelde	richtwaarde	voor	luchtbehandelingssystemen	na	filtersectie:
 ⚫ luchtbehandelingskasten (t.b.v. de reinheid van de luchtbehandelingskast en werking  
aanwezige	luchtfilters)	

 ⚫ inblaasroosters	(t.b.v.	de	controle	van	de	reinheid	van	de	luchtkanalen).

Richtwaarden microbiologische luchtmonsters luchtbehandelingssysteem 2023*

De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats op basis van onderstaande richtwaarden,  
de buitenluchtconcentraties en de omstandigheden ten tijde van de metingen. Deze kunnen niet  
los van elkaar beoordeeld worden.

Een	luchtbehandelingssysteem	(LBS)	dient	microbiologisch	gezien,	zo	schoon	mogelijke	lucht	te	produceren.	 
Dit	is	echter	afhankelijk	van	het	geplaatste	luchtfiltertype,	de	standtijd	van	het	luchtfilter	en	de	plaatsing	 
in	het	filterraamwerk	in	de	luchtbehandelingskast	(LBK).	Maar	ook	de	reinheid	van	het	achterliggende	kanalenstelsel	 
en de uitblaasroosters.

In de utiliteitsbouw dienen er minimaal	Eurovent	gecertificeerde	luchtfilters	geplaatst	te	zijn	van	het	type	ePM1 60%. 
Deze	filters	hebben	een	rendement	van	60%	voor	het	afvangen	van	deeltjes	met	een	optische	diameter	tussen	0,3	µm	
en	1	µm.	Dit	rendement	zal	als	basis	dienen	voor	de	luchtfiltering.

Met behulp van deze gegevens kan de richtwaarde voor het aantal micro-organismen vanaf  
het buitenlucht aanzuigrooster tot aan het luchttoevoerornament als volgt gesteld worden:
•	 	er	maximaal	40%	van	het	totaal	aantal	bacteriën	en/of	schimmels	(KVE/m3)	in	de	aanvoer 

lucht aanwezig mag zijn ten opzichte van het aantal gemeten in de buitenlucht.
•	 	Aanwezigheid	van	micro-organismen	uit	Groep	C	(NVVA/VLA	richtlijn)	in	de	aanvoerlucht,	 

dient nader onderzocht te worden. 

Voor	inblaaslucht	(het	punt	waar	de	lucht	vanuit	het	luchtbehandelingssysteem	het	gebouw	ingeblazen	wordt)	 
geldt	als	richtlijn:	Het	totaal	kiemgetal	(som	aanwezige	micro-organismen)	gelijk	of	lager	dient	te	zijn	dan	 
het	aantal	gevonden	in	de	lucht	gemeten	in	de	luchtbehandelingskast.	Er	mag	geen	significante	toename	in	het	aantal	
micro-organismen	aanwezig	zijn.	Onder	significante	toename	wordt	verstaan	een	toename	van	minimaal	100	procent	
ten opzichte van elk stroomopwaarts gemeten meetpunt, rekening houdend met de meetnauwkeurigheid. Per soort 
dient een ondergrens gehanteerd te worden.

Indien	in	het	monster	van	de	buitenlucht	<10	KVE/m3	micro-organismen	aangetroffen	worden,	 
dient	men	voor	de	stroomopwaarts	gemeten	een	default	waarde	van	10	KVE/m3 aan te houden.

Richtwaarde luchtbehandelingssysteem (LBS)

Beoordeling LBK Aantallen in KVE/m3

Geen actie:  Totaal kiemgetal LBK ≤ 40% van totaal kiemgetal buitenlucht

Actie vereist:

> 40% van totaal kiemgetal buitenlucht ≤ Totaal kiemgetal LBK ≤ 100% Totaal 
kiemgetal buitenlucht

Totaal kiemgetal LBK > 100% Totaal kiemgetal buitenlucht

Aanwezigheid micro-organismen uit Groep C 

Richtwaarde inblaaslucht

Beoordeling inblaasrooster Aantallen in KVE/m3

Geen actie:  Totaal kiemgetal inblaasrooster ≤ Totaal kiemgetal LBK

Actie vereist:  Totaal kiemgetal inblaasrooster > Totaal kiemgetal LBK & Totaal kiemgetal 
inblaasrooster ≤ 100% Totaal kiemgetal LBK

Totaal kiemgetal inblaasrooster > 100% Totaal kiemgetal LBK

Aanwezigheid micro-organismen uit Groep C 
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Toelichting Groep C (NVvA/VLA richtlijn)

Onderstaande micro-organismen worden zelden in utilitaire gebouwen aangetroffen.  
Indien aanwezig nader onderzoek naar bron.  

Bacteriën 

•	 Thermofiele	actinomyceten • Micromonospora en Microbispora soorten

Schimmels en gisten 

• Acremonium soorten3

•	 Aspergillus	flavus	
• Aspergillus niger
• Chaetomium soorten3

• Fusarium soorten
• Scopulariopsis soorten3

• Stachybotrys soorten3

Toelichting beoordeling resultaten

De beoordeling inzake de reinheid van het luchtbehandelingssysteem bestaat uit meerdere delen.  
De volgende resultaten bepalen het waarde oordeel over de reinheid van het luchtbehandelingssysteem:

1. Resultaten van de microbiologische lucht en contactmetingen ten opzichte  
van de richtwaarden luchtbehandelingssysteem
Overschrijding van de actiegrens duidt op de aanwezigheid van een voedingsbodem op de meetlocatie.  
Nadere inspectie of het bemonsteren van meerdere kastdelen is noodzakelijk om de locatie van de voedingsbodem  
te	bepalen.	Uit	de	inspectie	volgen	de	juiste	maatregelen,	waaronder	vervanging	luchtfilters	of	reiniging	van	 
de luchtbehandelingskast, inblaasrooster of luchtkanaal.

2. Resultaten van de waarnemingen volgend uit de visuele inspectie 
Tijdens de metingen dient er een visuele inspectie plaats te vinden van het luchtbehandelingssysteem.  
Hierbij dienen de volgende aspecten van het luchtbehandelingssysteem gecontroleerd te worden:
•	 aanwezige	filtertype	en	datum	plaatsing;
•  het gebruik van recirculatie: type (warmtewiel  
of	kleppensectie)	en	instelling;

•	 de	aanwezigheid	van	inwendige	isolatie;

•	 aanwezigheid	van	roestvorming;
•	 algemene	reinheid	van	de	luchtbehandelingskast;
•	 de	staat	van	de	aanwezigheid	water	bevochtiging;
• reinheid ventilatieroosters.

Constatering van gebreken tijdens de visuele inspectie zullen leiden tot het voorschrijven van de juiste maatregelen.

3 - Indicator organisme voor waterschade.
* Disclaimer: Deze richtwaarden zijn enkel van toepassing bij juist gebruik van het bijbehorende meetprotocol.
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Binnenklimaat Nederland
Binnenklimaat Nederland zet zich als ambitieuze en  
actieve vereniging in om een gezond binnenklimaat  
te realiseren. De aangesloten leden zijn fabrikanten, 
leveranciers en dienstverlenende organisaties van  
ventilatie-	en	filtersystemen,	lucht-	en	klimaat- 
technologie en producten en diensten op het gebied  
van koelen en verwarmen. De leden zijn actief binnen 
alle sectoren, waaronder: wonen, werken, leren,  
verzorgen en recreëren. Samen zetten we ons in voor 
gezond binnenklimaat overal, altijd én voor iedereen.

Voor meer informatie kijkt u op 
www.binnenklimaatnederland.nl 
of belt u met 088 400 85 15.
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